
2 174 m

místní komunikace III. třídy 785 m

místní komunikace IV. třídy 1 389 m

7 849 m²

s povrchem z dlažby 932 m²

s povrchem živičným 3 385 m²

s povrchem z betonových panelů 0 m²

s povrchem nezpevněným a štěrkovým 740 m²

celkem 5 057 m²

s povrchem z betonové dlažby 929 m²

s povrchem ze zámkové dlažby 318 m²

s povrchem z kamenné dlažby 0 m²

s povrchem živičným 571 m²

s povrchem nezpevněným 974 m²

celkem 2 792 m²

1 ks

Celková délka mostů a lávek 6 m

* Kč

* Kč

Finance

Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací

Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

z toho

místní komunikace III. třídy

z toho

místní komunikace IV. třídy

Mosty a lávky

Počet mostů a lávek

Místní komunikace:

Starý Vestec

Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:

Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:



m m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 - m m ks m m ks m

Celkem: celé katastrální území 24 3 901 916 4 396 388 465 397 1 250 0 0 272 929 1 928 7 479 0 100 186 27 1 335 819 4 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1d IV 150 0 0 150 180 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,20 0 0 150 0 0 0

2d IV 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 77 0 0 2 - dobrý 1,20 0 3 64 64 0 0

3d IV 118 24 40 0 0 18 29 0 0 76 109 0 0 3 - vyhovující 1,50 0 0 0 50 0 0

4d IV 166 89 85 77 92 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,20 0 0 166 0 0 0

5c III 412 412 2 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - nevyhovující 6,00 0 17 726 0 0 0

6c III 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 212 0 5,30 0 0 0 0 0 0

7d IV 315 0 0 0 0 6 36 0 0 132 743 177 974 1 - výborný 5,50 168 1 0 220 0 0

8c III 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 190 0 5,00 0 0 0 0 0 0

9c III 96 0 0 0 0 96 384 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 4,00 0 1 96 0 1 11

10d IV 91 0 0 0 0 91 137 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,50 0 1 0 182 0 0

11c III 75 0 0 0 0 75 308 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 4,00 0 1 75 0 1 8

12c III 58 0 0 0 0 58 240 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 4,00 0 0 58 0 1 8

13c III 32 6 78 0 0 0 0 0 0 0 0 26 338 2 - dobrý 13,00 0 0 0 0 1 8

14c III 34 34 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 25,00 0 1 0 0 0 0

15d IV 161 106 191 55 66 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - nevyhovující 1,20 18 2 0 65 0 0

16d IV 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 2,00 0 0 0 0 0 0

17d IV 31 0 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,20 0 0 0 6 0 0

18d IV 27 0 0 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,20 0 0 0 14 0 0

19d IV 48 0 0 48 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,20 0 0 0 6 0 0

20d IV 53 0 0 0 0 53 116 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,20 0 0 0 90 0 0

21d IV 150 150 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,50 0 0 0 122 0 0

22úk ÚK 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 4 550 0 3,50 0 0 0 0 0 0

23úk ÚK 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 1 215 0 3,50 0 0 0 0 0 0

24úk ÚK 80 80 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 5,50 0 0 0 0 0 0
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m m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 - m m ks m m ks m

Celkem: celé katastrální území 8 785 452 3 385 0 0 229 932 0 0 0 0 104 740 0 66 0 20 955 0 4 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5c III 412 412 2 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - nevyhovující 6,00 0 17 726 0 0 0

6c III 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 212 0 5,30 0 0 0 0 0 0

8c III 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 190 0 5,00 0 0 0 0 0 0

9c III 96 0 0 0 0 96 384 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 4,00 0 1 96 0 1 11

11c III 75 0 0 0 0 75 308 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 4,00 0 1 75 0 1 8

12c III 58 0 0 0 0 58 240 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 4,00 0 0 58 0 1 8

13c III 32 6 78 0 0 0 0 0 0 0 0 26 338 2 - dobrý 13,00 0 0 0 0 1 8

14c III 34 34 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 25,00 0 1 0 0 0 0
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m m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 - m m ks m m ks m

Celkem: celé katastrální území 13 1 389 384 571 388 465 168 318 0 0 272 929 177 974 0 22 186 7 380 819 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1d IV 150 0 0 150 180 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,20 0 0 150 0 0 0

2d IV 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 77 0 0 2 - dobrý 1,20 0 3 64 64 0 0

3d IV 118 24 40 0 0 18 29 0 0 76 109 0 0 3 - vyhovující 1,50 0 0 0 50 0 0

4d IV 166 89 85 77 92 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,20 0 0 166 0 0 0

7d IV 315 0 0 0 0 6 36 0 0 132 743 177 974 1 - výborný 5,50 168 1 0 220 0 0

10d IV 91 0 0 0 0 91 137 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,50 0 1 0 182 0 0

15d IV 161 106 191 55 66 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - nevyhovující 1,20 18 2 0 65 0 0

16d IV 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 2,00 0 0 0 0 0 0

17d IV 31 0 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,20 0 0 0 6 0 0

18d IV 27 0 0 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,20 0 0 0 14 0 0

19d IV 48 0 0 48 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,20 0 0 0 6 0 0

20d IV 53 0 0 0 0 53 116 0 0 0 0 0 0 2 - dobrý 1,20 0 0 0 90 0 0

21d IV 150 150 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 1,50 0 0 0 122 0 0
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m m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 m m
2 m m

2 - m m ks m m ks m

Celkem: celé katastrální území 3 1 727 80 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 647 5 765 0 13 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

22úk ÚK 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 4 550 0 3,50 0 0 0 0 0 0

23úk ÚK 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 1 215 0 3,50 0 0 0 0 0 0

24úk ÚK 80 80 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - vyhovující 5,50 0 0 0 0 0 0
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu betonový panel

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 1,20 0 150 Levá strana 150

150 Průměrná šířka (m) 1,20

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

150 180

0

0

0

0

150 180

č. km

1 0,000 začátek úpravy betonový panel 2 - dobrý 1,20

2 0,150 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

betonový panel (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 1d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 6 z 29



kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba betonová

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 1,20 0 64 Levá strana 64

64 Průměrná šířka (m) 1,20

64

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

64 77

0 0 64 Pravá strana 64

3

0

0

64 77

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba betonová 2 - dobrý 1,20

2 0,064 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba betonová (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 2d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 7 z 29



kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba betonová

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 1,50

0 Průměrná šířka (m) 1,50

50

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

51 77

25 32

0 24 40 38 50 Levá strana 12

0 18 29 84 98 Pravá strana 14

0 94 118 Levá strana 24

0

118 178

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba betonová 2 - dobrý 1,00

2 0,011 změna šíře 1,50

3 0,025 změna šíře 1,60

3 0,025 změna povrchu dlažba zámková 1 - výborný

4 0,043 změna povrchu dlažba betonová 3 - vyhovující

4 0,043 změna šíře 1,50

5 0,094 změna povrchu penetrační makadam 3 - vyhovující

6 0,114 změna šíře 2,50

7 0,118 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

konec chodníku

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

dlažba zámková (stav: 1 - výborný) Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) Chodníkový

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba betonová (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění dlažba betonová (stav: 2 - dobrý)

Počet propustků (ks) penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 3d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 8 z 29



kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu litý beton

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 1,20 0 166 Pravá strana 166

166 Průměrná šířka (m) 1,07

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

77 92

69 69

0 20 16

0

0

0

166 177

č. km

1 0,000 začátek úpravy litý beton 2 - dobrý 1,20

2 0,077 změna povrchu asfaltový beton 2 - dobrý

2 0,077 změna šíře 0,80

3 0,097 změna povrchu penetrační makadam 2 - dobrý

3 0,097 změna šíře 1,00

4 0,166 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

konec chodníku

začátek chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

litý beton (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)

Počet propustků (ks) asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 4d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 9 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu asfaltový beton

0 Převážný stav povrchu 4 - nevyhovující

0 Převážná šířka (m) 6,00 0 412 Levá strana 412

726 Průměrná šířka (m) 6,12 0 12 Pravá strana 12

0 22 80 Pravá strana 58

0 Délka (m) Plocha (m
2
) 98 128 Pravá strana 30

412 2 457 186 412 Pravá strana 226

0

17

0

0

412 2 457

č. km

1 0,000 začátek úpravy asfaltový beton 4 - nevyhovující 16,00

2 0,008 změna šíře 6,00

3 0,016 napojení na 

4 0,022 změna šíře 5,50

5 0,093 napojení na 

6 0,154 změna šíře 6,00

7 0,200 změna šíře 6,50

8 0,224 napojení na 

9 0,268 změna šíře 6,00

9 0,268 napojení na 

10 0,302 napojení na Staničení

11 0,400 změna šíře

12 0,412 konec úpravy

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

napojení na MK 8c +MK 9c

napojení na MK 11c Odvodňovací žlab

napojení na MK 12c Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na MK 7d

napojení na silnici II/272

napojení na MK 6c

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující) Silniční

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m) Silniční

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace Silniční

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 5c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 10 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu nezpevněný - recyklát

0 Převážný stav povrchu 0

0 Převážná šířka (m) 5,30

0 Průměrná šířka (m) 5,30

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

40 212

0

0

0

0

40 212

č. km

1 0,000 začátek úpravy nezpevněný - recyklát 5,30

2 0,040 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na MK 5c

konec komunikace

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

nezpevněný - recyklát - 0

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 6c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 11 z 29



kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu nezpevněný - štěrkodrť

0 Převážný stav povrchu 1 - výborný

0 Převážná šířka (m) 5,50

0 Průměrná šířka (m) 5,68

220

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

177 974

132 743

0 6 36 56 138 Levá strana 82

1 0 138 Pravá strana 138

0

168

315 1 753

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba zámková 4 - nevyhovující 12,00

2 0,006 změna povrchu 5,50 0 48 Levá strana 48

2 0,006 změna povrchu dlažba betonová 1 - výborný 195 315 Levá strana 120

3 0,105 změna šíře 6,00

4 0,138 změna povrchu nezpevněný - štěrkodrť

4 0,138 změna šíře 5,50

5 0,315 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

konec komunikace

napojení na MK 5c

Žlab

Žlab

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

nezpevněný - štěrkodrť (stav: 1 - výborný)

Odvodnění dlažba betonová (stav: 1 - výborný)

Počet propustků (ks) dlažba zámková (stav: 4 - nevyhovující)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 7d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 12 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu nezpevněný - štěrkodrť

0 Převážný stav povrchu 0

0 Převážná šířka (m) 5,00

0 Průměrná šířka (m) 5,00

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

38 190

0

0

0

0

38 190

č. km

1 0,000 začátek úpravy nezpevněný - štěrkodrť 5,00

2 0,038 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na MK 5c

konec komunikace

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

nezpevněný - štěrkodrť - 0

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 8c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 13 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba zámková

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 4,00 0 96 Levá strana 96

96 Průměrná šířka (m) 4,00 0 96 Pravá strana 96

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

96 384

1

1

0

0

96 384

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba zámková 2 - dobrý 4,00

2 0,094 propustek

3 0,096 konec úpravy

Staničení

PP1 0,5 11 Ano Ano oboustr. / ocel

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na MK 5c

PP1

na silnici II/611

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 9c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 14 z 29



kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba zámková

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 1,50

0 Průměrná šířka (m) 1,50

182

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

91 137

0 0 91 Levá strana 91

1 0 91 Pravá strana 91

0

0

91 137

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba zámková 2 - dobrý 1,50

2 0,091 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na MK 5c

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 10d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 15 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba zámková

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 4,00 0 75 Levá strana 75

75 Průměrná šířka (m) 4,11 0 75 Pravá strana 75

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

75 308

1

1

0

0

75 308

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba zámková 2 - dobrý 4,00

2 0,002 propustek

3 0,073 změna šíře 8,00

4 0,075 konec úpravy

Staničení

PP1 0,5 8 Ano Ano oboustr. / ocel

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

na silnici II/611

PP1

napojení na MK 5c

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 11c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 16 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba zámková

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 4,00 0 58 Levá strana 58

58 Průměrná šířka (m) 4,14 0 58 Pravá strana 58

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

58 240

1

0

0

0

58 240

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba zámková 2 - dobrý 4,00

2 0,002 propustek

3 0,056 změna šíře 8,00

4 0,058 konec úpravy

Staničení

PP1 0,5 8 Ano Ano oboustr. / ocel

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na silnici II/611

PP1

napojení na MK 5c

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Silniční

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 12c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 17 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu nezpevněný - štěrkodrť

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 13,00

0 Průměrná šířka (m) 13,00

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

26 338

6 78

1

0

0

0

32 416

č. km

1 0,000 začátek úpravy asfaltový beton 2 - dobrý 13,00

2 0,001 propustek

3 0,006 změna povrchu nezpevněný - štěrkodrť

4 0,032 konec úpravy

Staničení

PP1 2 x 0,8 8 Ano Ano oboustr. ocel

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na silnici II/272

PP1

konec komunikace

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

nezpevněný - štěrkodrť (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 13c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 18 z 29



kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu asfaltový beton

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 25,00

0 Průměrná šířka (m) 25,00

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

34 850

0

1

0

0

34 850

č. km

1 0,000 začátek úpravy asfaltový beton 3 - vyhovující 25,00

2 0,034 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky: Parkoviště

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek parkovičtě

konec parkoviště

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 14c katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky

Stránka 19 z 29



kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu asfaltový beton

0 Převážný stav povrchu 4 - nevyhovující

0 Převážná šířka (m) 1,20

0 Průměrná šířka (m) 1,59

65

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

106 191

55 66

0 96 161 Levá strana 65

2

0

18

161 257

č. km

1 0,000 začátek úpravy asfaltový beton 4 - nevyhovující 2,20

2 0,055 změna šíře 1,20 78 96 Levá strana 18

2 0,055 napojení na 

3 0,078 změna šíře 1,50

4 0,106 změna povrchu litý beton 2 - dobrý

4 0,106 změna šíře 1,20

4 0,106 lávka

5 0,161 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky: Lávka L1: d = 5,5m, š = 1,2m, zábr.oboustr.ocel, v = 1,1m, d= 2x 5m, beton,

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

konec chodníku

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

L1

začátek chodníku

Žlab

napojení na MK 16d

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)

Odvodnění litý beton (stav: 2 - dobrý)

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 15d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu asfaltový beton

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 2,00

0 Průměrná šířka (m) 2,00

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

15 30

0

0

0

0

15 30

č. km

1 0,000 začátek úpravy asfaltový beton 2 - dobrý 2,00

2 0,015 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 16d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu litý beton

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 1,20

0 Průměrná šířka (m) 1,20

6

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

31 37

0 28 31 Levá strana 3

0 28 31 Pravá strana 3

0

0

31 37

č. km

1 0,000 začátek úpravy litý beton 3 - vyhovující 1,20

2 0,031 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

litý beton (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 17d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu litý beton

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 1,20

0 Průměrná šířka (m) 1,20

14

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

27 32

0 0 3 Levá strana 3

0 0 3 Pravá strana 3

0 23 27 Levá strana 4

0 23 27 Pravá strana 4

27 32

č. km

1 0,000 začátek úpravy litý beton 3 - vyhovující 1,20

2 0,027 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) Chodníkový

Celková délka podélných odvod. žlabů (m) Chodníkový

litý beton (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 18d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu litý beton

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 1,20

0 Průměrná šířka (m) 1,20

6

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

48 58

0 0 3 Levá strana 3

0 0 3 Pravá strana 3

0

0

48 58

č. km

1 0,000 začátek úpravy litý beton 3 - vyhovující 1,20

2 0,048 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

litý beton (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 19d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu dlažba zámková

0 Převážný stav povrchu 2 - dobrý

0 Převážná šířka (m) 1,20

0 Průměrná šířka (m) 2,20

90

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

53 116

0 0 53 Levá strana 53

0 16 53 Pravá strana 37

0

0

53 116

č. km

1 0,000 začátek úpravy dlažba zámková 2 - dobrý 4,50

2 0,016 změna šíře 1,20

3 0,053 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 20d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba II. pořadí do 12 hod.

0 Převážný typ povrchu asfaltový beton

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 1,50

0 Průměrná šířka (m) 1,50

122

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

128 192

22 33

0 0 36 Levá strana 36

0 64 150 Levá strana 86

0

0

150 225

č. km

1 0,000 začátek úpravy asfaltový beton 3 - vyhovující 1,50

2 0,108 změna povrchu asfaltový beton 1 - výborný

3 0,130 změna povrchu asfaltový beton 3 - vyhovující

4 0,150 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek chodníku

konec chodníku

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Chodníkový

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění asfaltový beton (stav: 1 - výborný)

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

é

Chodníkový

Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 21d katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: účelová komunikace

Zimní údržba neudržovaná

0 Převážný typ povrchu nezpevněný

0 Převážný stav povrchu 0

0 Převážná šířka (m) 3,50

0 Průměrná šířka (m) 3,50

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

1 300 4 550

0

0

0

0

1 300 4 550

č. km

1 0,000 začátek úpravy nezpevněný 3,50

2 1,300 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na silnici II/611

konec katastrálního území

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

nezpevněný - 0

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 22úk katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: účelová komunikace

Zimní údržba neudržovaná

0 Převážný typ povrchu nezpevněný

0 Převážný stav povrchu 0

0 Převážná šířka (m) 3,50

0 Průměrná šířka (m) 3,50

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

347 1 215

0

0

0

0

347 1 215

č. km

1 0,000 začátek úpravy nezpevněný 3,50

2 0,347 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

napojení na silnici II/611

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

nezpevněný - 0

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 23úk katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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kategorie: účelová komunikace

Zimní údržba neudržovaná

0 Převážný typ povrchu penetrační makadam

0 Převážný stav povrchu 3 - vyhovující

0 Převážná šířka (m) 5,50

0 Průměrná šířka (m) 5,50

0

0 Délka (m) Plocha (m
2
)

80 440

0

0

0

0

80 440

č. km

1 0,000 začátek úpravy penetrační makadam 3 - vyhovující 5,50

2 0,080 konec úpravy

Staničení

Meteriál 

zábradlí

Poznámky:

Propustky

Číslo 

propustku

Světlost 

otvoru

Délka 

propustku

Čelo

Ano / Ne

Zábradlí

Ano / Ne

Oboustr. / 

Jednostr. 

zábradlí

Odvodňovací žlab

Délka žlabu Materiál žlabu Poznámka

začátek katasrálního území

konec katastrálního území

Žlab /

Přírod. Žlab

Začátek 

žlabu

Konec 

žlabu

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)

Napojení na  /  Poznámka
Ø šíře 

vozovky

Odvodnění podélné

Celková délka a plocha komunikace

Staničení
Popis bodu Typ povrchu Stav povrchu

Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)

Celková délka podélných odvod. žlabů (m)

penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)

Odvodnění

Počet propustků (ks)

C
h

o
d

n
ík

o
v

éPočet vpustí dešťové kanalizace (ks)

Celková délka zábradlí (m)
Silniční / Chodníkový

Začátek 

obruby

Konec 

obruby

Levá / 

Pravá 

strana

Celkem

(m)Celková délka schodů (m)

Počet schodišť (ks)

S
il
n

ič
n

í

Celková délka silničních obrubníků (m)

Celková délka chodníkových obrubníků (m)

Počet mostů a lávek pro pěší (ks) Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

P R O T O K O L    Z E    Z A M Ě Ř E N Í

M Í S T N Í    K O M U N I K A C E: 24úk katastrální území: Starý Vestec

název ulice:

Konstrukce Šířka a povrch komunikace Obrubníky
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